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FICHA DE EXTENSAO DE HOMOLOGAGAO DA GAIOLA DE PROTEGAO

IZ' VO Variagdo de opgéo

Veiculo :

HPE Equipamentos Ltda

Modelo e tipo :

Homologagéo vélida a partir de DEZEMBRO DE 2002

HPE 200 EVOLUTION

Arco principal Estrutura longitudinal Estrutura diagonal Arco dianteiro
Walerial ASTM 106 ASTM 106 ASTM 106 ASTM 106
Diametro externo 50 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Espessura da parede 2  mm 2 mm 2 mm 2 mm
Limite de elasticidade 44 daN/mm? 44 daN/mm? 44 daN/mm? 44 daN/mm?
Resisténcia a tragdo 50 daN/mm? 50 daN/mm? 50 daN/mm? 50 daN/mm?
Fabricante da gaiola Peso total incluindo fixagdes kg
Arcos soldados sim néo

Gaiola completa fora do carro

(Indique com uma seta a posigdo da placa de identificagdo)
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fixagoes, conexdes e resisténcia.

CONSELHO TECNICO DESPO
NESTOR VALDUGA
Presidgnte

Cerlificamos que a presente gaiola de prote¢do estd de acordo com
as exigéncias do anexo J da FIA, em particular com relagdo as suas

Yourd Y SI
Eng. Youssef Haddad

EngenHeiro Mecanico
CREA 6061740601/D
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FOTO mostrando a identificagéo do fabricante e o niimero de
série da gaiola.
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FOTO Parte traseira da gaiola
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ModeLo: HPE 200
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FOTO Lateral esquerda da gaiola

Foto Estrutura Superior da Gaiola
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FOTO Jungdo arco principal com estrutura superior
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